
TA B L E A U  D E  C O M PAT I B I L I T E 
G R O U P E  E K A R

CAMPAGNOLO.COM



PIGNONS CS25-EK139-42

10-44

POIGNEE 
ERGOPOWER DROITE

POWER-SHIFT
EP21-EKD13R4

4 UP / 1 DOWN

TA B L E A U  D E  C O M PAT I B I L I T E  G R O U P E  E K A R

COMPOSANT GROUPE  CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

MARQUAGE 
SUR LE COMPOSANT

COMPOSANT 
COMPATIBLE GROUPE  CARACTERISTIQUES 

TECHNIQUES
MARQUAGE 

SUR LE COMPOSANT

DERAILLEUR
ARRIERE

RD21-EK13 / 
RD21-EK13 (CF)

CÂBLES ET GAINES 12s / 13s Ø 4.1 mm
THE MAXIMUM 
SMOOTHNESS*

PÉDALIER
38-40

FC21-EK13
42-44

CUVETTES
PRO TECH (standard) OC21-PR

PRO TECH (Press Fit) IC21-PR

PIGNONS
9-36

CS21-EK139-42

10-44

CHAINE

HD-LINK - 118 maillons

C13
C-LINK - 117 maillons

HD-LINK - 124 maillons

C-LINK - 123 maillons

composants originaux

composants compatibles

LÉGENDE

POIGNEE 
ERGOPOWER DROITE

POWER-SHIFT
EP25-EKD13R4

3 UP / 1 DOWN

DERAILLEUR
ARRIERE RD25-EK13
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Remarque: Pour utiliser la cassette de pignons 10-48 avec le groupe Ekar, vous devez également utiliser le dérailleur arrière Ekar GT et les poignees Ekar GT.

* A partir de juillet 2024, les gaines ne pourront plus porter la mention ‘’ The Maximum Smoothness’’.
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P O S I T I O N N E M E N T  D E S  M A R Q UA G E S  S U R  L E S  C O M P O S A N T S


