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TABELLA DI COMPATIBILITA GRUPPO EKAR

SPECIFICHE MARCATURA COMPONENTE SPECIFICHE MARCATURA
COMPONENTE GRUPPO GRUPPO
TECNICHE SUL COMPONENTE COMPATIBILE TECNICHE SUL COMPONENTE
COMANDO _— " POWER-SHIFT ‘ COMANDO _ -------------- POWER-SHIFT
, eroopower pestra 1= I/ N 4 UP /1 DOWN SRR RG0POWER DESTR) Pl KT o oom S
—_— ™ RD21-EK13 / ‘ — -----------------
7 CAMBIO =1\ wozreason L IE{[AYs RD25-EK13
THE MAXIMUM
CAVI E GUAINE 12s / 13s @ 4.1 mm SMOOTHNESS®
* A partire da Luglio 2024 le guaine potrebbero non essere pil marcate "The Maximum Smoothness’’.
38-40
& GUARNITURA 1= |</\r— FC21-EK13
- 42-44
’ PRO TECH (standard) 0C21-PR
CALOTTE
PRO TECH (Press Fit) IC21-PR
9-36
PACCO PIGNONI ]E|</\r_ 9-42 CS21-EK13 PACCO PIGNONI 9-42 CS25-EK13
10-44 10-44
HD-LINK - 118 maglie
C-LINK-117 li
ﬂ CATENA 1= |</\f_ megte c13 LEGENDA
—_— HD-LINK - 124 maglie componenti originali
C-LINK - 123 maglie | e Coo T
componenti compatibili

Nota bene: per utilizzare la cassetta pignoni 10-48 con il gruppo Ekar, serve utilizzare anche il cambio Ekar GT ed i comandi Ekar GT.
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POSIZIONAMENTO MARCATURE SUI COMPONENTI
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