
En este documento, se indican los nuevos firmwares para los componentes, disponibles mediante la aplicación MyCampy (Android o iOS).

Leyenda
Fecha: es la fecha de publicación del nuevo firmware. 

Descripción: es la descripción de las novedades introducidas con el nuevo firmware
en rojo última actualización

Fecha Versión firmware Descripción
4-jul.-25 2.1.5 Resuelve pequeños problemas menores.

18-jun.-25 2.1.4

Con esta actualización es posible acoplar los Ergopower SR 13 al cambio y al desviador SR 12 Wireless . Los 
procedimientos realizados accionando los Ergopower y los colores de los LED de los componentes (cambio, desviador y 
Ergopower) son los previstos para el grupo Super Record 13: sin embargo, los Ergopower SR13 también deben 
actualizarse a la versión 2.1.4.                                                                                                                                                                   
Durante el funcionamiento normal, el LED permanece siempre apagado. La frecuencia de parpadeo del LED se reduce en 
un 50 % durante la búsqueda de otros componentes. Se ha mejorado la gestión de la batería.

20-dic.-24 1.0.15
Con esta actualización, se ha introducido la gestión Shifting Profile 2.0, que permite diversas funciones de conexión a 
ciclocomputadores Ant+ compatibles (ver User Manual Shifting Profile), se han introducido pequeñas mejoras y se ha 
optimizado la gestión de la memoria

8-nov.-24 1.0.10 Se ha mejorado la conectividad Bluetooth y la gestión de la batería

Fecha Versión firmware Descripción
4-jul.-25 2.1.5 Resuelve pequeños problemas menores.

18-jun.-25 2.1.4

Con esta actualización es posible acoplar los Ergopower SR 13 al cambio y al desviador SR 12 Wireless . Los 
procedimientos realizados accionando los Ergopower y los colores de los LED de los componentes (cambio, desviador y 
Ergopower) son los previstos para el grupo Super Record 13: sin embargo, los Ergopower SR13 también deben 
actualizarse a la versión 2.1.4.                                                                                                                                                                   
Durante el funcionamiento normal, el LED permanece siempre apagado. La frecuencia de parpadeo del LED se reduce en 
un 50 % durante la búsqueda de otros componentes. Se ha mejorado la gestión de la batería.

20-dic.-24 1.0.13
Con esta actualización, se ha introducido la gestión Shifting Profile 2.0, que permite diversas funciones de conexión a 
ciclocomputadores Ant+ compatibles (ver User Manual Shifting Profile), se han introducido pequeñas mejoras y se ha 
optimizado la gestión de la memoria

8-nov.-24 1.0.12 Se ha mejorado la conectividad Bluetooth y la gestión de la batería

Fecha Versión firmware Descripción

4-jul.-25 2.1.5
Resuelve posibles consumos anómalos en caso de que los Ergopower entren en modo stand-by cuando no están 
conectados al cambio. Resuelve pequeños problemas menores.

18-jun.-25 2.1.4

Con esta actualización, además de los botones MODE, también se pueden utilizar las palancas de accionamiento externas 
para gestionar Shifting Profile 2.0, que permite diversas funciones de conexión con ciclocomputadores compatibles con 
Ant+ (véase el Manual del usuario de Shifting Profile). A través de la aplicación MyCampy es posible configurar la función 
toggle del desviador (cambio de plato) en las palancas de accionamiento externas. Frecuencia de parpadeo del led 
reducida en un 50 % durante la búsqueda de otros componente

20-dic.-24 1.0.4
Con esta actualización, se ha introducido la gestión Shifting Profile 2.0, que permite diversas funciones de conexión a 
ciclocomputadores Ant+ compatibles (ver User Manual Shifting Profile), se han introducido pequeñas mejoras y se ha 
optimizado la gestión de la memoria

0.0.55 Se ha mejorado la gestión de la batería

VERSIONES DE FIRMWARE DE LOS COMPONENTES DE LOS GRUPOS WIRELESS 12 v

VERSIONES DE FIRMWARE DEL CAMBIO

VERSIONES DE FIRMWARE DEL DESVIADOR

VERSIONES DE FIRMWARE DE LOS MANDOS ERGOPOWER

Una vez conectado al cambio con el smartphone, si tu componente tiene un firmware no actualizado, se te da la opción de actualizarlo.

Los componentes actualizables son: cambio trasero, desviador y mandos Ergopower

Versión de Firmware: es el número de identificación del firmware.  Para saber qué firmware está presente en tus componentes, utiliza la aplicación MyCampy 
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