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STANDARD HORQUILLA / CUADRO DISCOS COMPATIBLES 
CON HORQUILLA / CUADRO

SUPER RECORD 13 PLATFORM
(PINZAS Y ADAPTADORES)

HORQUILLA CON ESTÁNDAR FLAT MOUNT  
(distancia entre los orificios roscados igual a 70 mm)

140 mm CL02-DB140 + adaptador AC21-DBADF en posición 140

160 mm
CL02-DB160F 

o
CL02-DB140 + adaptador AC21-DBADF en posición 160

160 mm CL02-DB140 + adaptador AC21-DBADF en posición 140

180 mm no admitido (no existe disco 180 Campagnolo)

HORQUILLA CON ORIFICIOS PASANTES A 34 mm DE 
DISTANCIA

(Estándar Flat Mount carro trasero)
160 mm CL02-DB140 + tornillos AC18-DBSCxx

(Tabla «Longitud de los tornillos / espesor del cuadro»)

HORQUILLA CON ESTÁNDARES ALTERNATIVOS
Consulte las indicaciones de 

compatibilidad proporcionadas por el 
fabricante del cuadro/horquilla

CL02-DB140 + tornillos y adaptadores conformes con las 
especificaciones del fabricante de la horquilla

CARRO TRASERO CON STANDARD FLAT MOUNT 
(con una distancia entre los orificios pasantes de 34 mm)

140 mm CL02-DB140 + tornillos AC18-DBSCxx 
(Tabla «Longitud de los tornillos / espesor del cuadro»)

160 mm

CL02-DB160R + tornillos AC18-DBSCxx 
(Tabla «Longitud de los tornillos / espesor del cuadro»)

o
CL02-DB140 + adaptador AC21-DBADR + tornillos AC18-DBSCxx 

(Tabla «Longitud de los tornillos / espesor del cuadro»)

160 mm CL02-DB140 + viti AC18-DBSCxx 
((Tabla «Longitud de los tornillos / espesor del cuadro»)

180 mm no admitido (no existe disco 180 Campagnolo)

TA B L A  D E  C O M PAT I B I L I DA D

La horquilla con estándar Flat Mount clásico puede ser compatible con discos:

• 140 o 160 mm (configuración estándar tradicional)

• 160 o 180 mm (solución adoptada en algunas bicicletas de carretera y gravel).

Del mismo modo, con el estándar Flat Mount clásico en la parte trasera, el cuadro puede ser compatible con discos:

• 140 o 160 mm (configuración estándar tradicional)

• 160 o 180 mm (solución adoptada en algunas bicicletas de carretera y gravel).

¡ATENCIÓN!

•
La pinza CL02-DB140 se puede utilizar en cualquier configuración (tanto en la parte delantera de la horquilla como en la parte trasera del cuadro), con los adaptadores 
específicos cuando sea necesario.

• La pinza CL02-DB160F solo se puede utilizar en la parte delantera con horquilla con montaje plano tradicional, con disco de 160 mm (no se necesitan adaptadores).

•
La pinza CL02-DB160R se puede utilizar en la parte trasera con cuadros con montaje plano tradicional, con disco de 160 mm (no se necesitan adaptadores). También se 
puede utilizar en la parte delantera, con horquillas con montaje plano tradicional, con disco de 160 (el adaptador AC21-DBADF deberá montarse en la «posición 140»).

TABLA «LONGITUD DE LOS TORNILLOS / ESPESOR DEL CUADRO»

CÓDIGO TORNILLOS L = LONGITUD DEL TORNILLO (mm) ESPESOR DEL CUADRO (mm)

AC18-DBSC19 19 10-14

AC18-DBSC24 24 15-19

AC18-DBSC29 29 20-24

AC18-DBSC34 34 25-29

AC18-DBSC39 39 30-34

AC18-DBSC44 44 35-39

L


