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Utilice siempre guantes y gafas de protección mientras trabaja en la bicicleta.
¡ATENCIÓN!  
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B I E L A S  Y  P L ATO S  1 2 s  /  1 3 s

1  -  S P E C I F I C H E  T E C N I C H E

1 . 1  -  M E D I DA  D E  L A  L Í N E A  D E  C A D E N A

LINEA CATENA

ESTE MANUAL TÉCNICO ESTÁ DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A LOS MECÁNICOS PROFESIONALES.
Las personas que no estén profesionalmente cualificadas para el montaje de las bicicletas no deben intentar instalar 
ni intervenir en los componentes, ya que corren el riesgo de realizar operaciones incorrectas que podrían causar un 
mal funcionamiento de los componentes y provocar accidentes, lesiones físicas o incluso la muerte.
El producto real podría diferir de la ilustración, ya que estas instrucciones tienen el objetivo específico de explicar los 
procedimientos para el uso del componente.

Otras combinaciones que no sean las previstas en la tabla podrían derivar en un funcionamiento incorrecto de 
la transmisión y causar accidentes, lesiones físicas o incluso la muerte.

Fig.1

¡ATENCIÓN! 

P L ATO S D I Á M E T R O
D E L  A N C L A J E

L I N E A 
C A D E N A

D I S TA N C I A  E N T R E 
E N G R A N A J E S

L O N G I T U D
M Í N I M A  BA S E

Z38
Z40
Z42
Z44

45,5 mm

410 mm
(cuadros para frenos 
de disco)

(Ø engranaje máx.)

44,5 mm 8 mm

LINEA CATENALINEA CADENALINEA CADENA

Fig.1.1
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2  -  C O M PAT I B I L I DA D

Otras combinaciones que no sean las previstas en la tabla podrían derivar en un funcionamiento incorrecto de la 
transmisión y causar accidentes, lesiones físicas o incluso la muerte.
El uso de componentes que no pertenezcan a la gama correcta puede reducir significativamente las prestaciones 
generales de la transmisión. Por lo tanto, es conveniente no mezclar los componentes de las gamas anteriores con 
los de la nueva.

M A R C A D O  S U  P L ATO S  Y  B I E L A S  1 2 s  /  1 3 s

¡ATENCIÓN! 

La siguiente tabla de compatibilidad muestra qué componentes deben combinarse entre sí y el marcado de los propios compo-
nentes.

FG

GRUPOS
PLATOS Y BIELAS CAZOLETAS DESVIADOR CADENA MANDOS 

ERGOPOWER
MARCADO
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P L ATO S  Y  B I E L A S S E M I E J E S L A D O  D E  E N T R A DA 
D E L  TO R N I L L O  C E N T R A L TO R N I L L O  C E N T R A L

enroscar a la derecha

enroscar a la derecha

La corona de tope del eje del pedal debe respetar las 
cotas indicadas en la Fig. 1.
Las condiciones antedichas son necesarias para 
minimizar la posibilidad de tensiones anómalas en 
las bielas. Dichas tensiones podrían generar roturas 
prematuras y causar accidentes, lesiones físicas o la 
muerte.

NOTA
Q-factor: 145,5 mm (valor nominal).

Entre el eje del pedal y la biela no se deben introducir 
arandelas, ya que provocarían tensiones anómalas en 
el área de contacto. Dichas tensiones podrían generar 
roturas prematuras y causar accidentes, lesiones 
físicas o la muerte.

MIN. 11,5 mm

M
IN

. 1
7,

5 
m

m

9/16x20 TPI

Min. 11,5 mm
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Otras combinaciones que no sean las previstas en la tabla podrían derivar en un funcionamiento incorrecto de la 
transmisión y causar accidentes, lesiones físicas o incluso la muerte.

2 . 1  -  C O M PAT I B I L I DA D  D E L  E J E  D E L  P E DA L

R O S C A  P E DA L E S

¡ATENCIÓN! 

Fig.1

¡ATENCIÓN!  

¡ATENCIÓN!  



B I E L A S  Y  P L ATO S C A M PA G N O L O  T E C H N I C A L  M A N UA L  -  R ev.  0 0 /  1 0 - 2 0 2 26

91,5

N.B. las medidas están expresadas en milímetros

3  -  I N T E R A C T UA C I Ó N  C O N  E L  C UA D R O
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3 . 1  -  M E D I DA S  TOTA L E S  PA R A  L O S  P L ATO S  Y  B I E L A S  1 3 s  P R O - T E C H

Distancia mínima que debe 
dejarse entre el cuadro y el 

plato / cadena

Desde la cadena

Desde el plato
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3 . 2  -  M E D I DA S  TOTA L E S  PA R A  L O S  P L ATO S  Y  B I E L A S  U LT R A  -  TO R Q U E  1 2 s
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N.B. las medidas están expresadas en milímetros
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L

3 . 3  -  L O N G I T U D  M Í N I M A  C A R R O

L = 410 mm min.

C UA D R O S  PA R A  F R E N O  D E  D I S C O

L
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Compruebe que la tuerca de regulación del 
juego de la biela izquierda esté completamente 
enroscada (Fig.1). 

4  -  M O N TA J E

Después de haber instalado, en la caja del pedalier, 
las cazoletas correctas para los platos y bielas: 
 
- Introduzca la biela derecha hasta el fondo de la 
caja del pedalier (Fig.2).

-  Introduzca la biela izquierda en la caja del 
pedalier (Fig.3).

Fig.2 Fig.3
• Utilizando la herramienta Campagnolo® UT-BB110 
o un inserto hexagonal adecuado de 10 mm y 
longitud de 65 mm como mínimo, introducir el 
tornillo de fijación (Fig. 4) en el semieje de la biela 
izquierda hasta que atraviese el orificio en el 
extremo interno del mismo semieje y alcance la 
rosca del semieje de la biela derecha.

Fig.4

Use el tornillo especial (código FC-RE107). 
El uso de un tornillo diferente podría causar 
un mal funcionamiento o una rotura, incluso 
repentina, y provocar un accidente, lesiones 
personales o la muerte.

¡ATENCIÓN!

65
 m

m M
IN.

Fig.1
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- Asegúrese de que las bielas estén correctamente 
alineadas (Fig.6).

Fig.5

NO!

OK

• Sujete con una mano la biela izquierda en la posi-
ción correcta, apriete el tornillo de fijación (Fig. 6) 
manualmente hasta que se conecten los semiejes, 
luego aplique una llave dinamométrica (en el inser-
to hexagonal de 10) y apriete con un par de 42 Nm 
- 60 Nm (372 in.lbs - 531 in.lbs) (Fig. 6).

42 - 60 Nm
(372 - 531 in.lbs)

Fig.6

NO!

Fig.7

Se prohíbe utilizar llaves Allen fijas en 
lugar de la llave dinamométrica (Fig. 7) 
porque, además de no poder configu-
rar el par de apriete correcto, muchas 
veces tienen una longitud inferior a 65 
mm que podría significar un acopla-
miento parcial en la cabeza del tornillo 
con posibles daños y formación de grie-
tas en el mismo.
La rotura del tornillo durante el uso de 
la bicicleta podría ocasionar funciona-
mientos incorrectos o roturas, acciden-
tes y lesiones físicas incluso mortales.

¡PELIGRO! 
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• Gire la tuerca de regulación del juego en sentido 
horario hasta que la tuerca esté en contacto con el 
cojinete de la caja del pedalier (Fig. 8).

Fig.8

• Enrosque los 3 pasadores de la tuerca de regula-
ción del juego para detener la rotación de la tuerca 
(Fig. 9).

Fig.9
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6  -  M A N T E N I M I E N TO  D E  L O S  P L ATO S  Y  B I E L A S
• Los intervalos de mantenimiento son meramente indicativos y pueden variar sensiblemente en función de la intensidad y las 
condiciones de uso (por ejemplo: carreras, lluvia, carreteras nevadas recubiertas de sal, peso del ciclista, etc.). Le recomenda-
mos programar con su mecánico el plan de mantenimiento más adecuado.

•	 Compruebe periódicamente que el tornillo central esté apretado con los valores de par correctos: 
- tornillo central: 42 Nm - 60 Nm. (372 in.lbs - 531 in.lbs)

Los restos de lubricante en las llantas, las zapatas de freno, los discos y las pastillas de freno pueden 
reducir o anular la capacidad de frenado de su bicicleta y provocar accidentes, lesiones físicas o incluso 
la muerte.

¡ATENCIÓN! 

• La suciedad daña gravemente la bicicleta y sus componentes. Lave, limpie y seque minuciosamente la bici después de usarla.

• No lave nunca su bicicleta con agua a presión.
El agua a presión, incluso la que sale de la boquilla de una manguera de jardín, puede pasar las juntas, penetrar en sus componentes 
Campagnolo® y por consiguiente dañarlos irremediablemente.
Lave su bicicleta y los componentes Campagnolo® limpiando suavemente con agua y jabón.

• Limpie los platos y bielas, y las cazoletas con productos específicos para el ciclo. No utilice nunca disolventes ni detergentes 
que no sean neutros.

Para limpiar la bicicleta utilice solamente productos ecológicos, neutros, sin sustancias causticas y que 
sean seguros para usted y para el medio ambiente.!

Los ambientes salinos (como por ejemplo las calles tratadas con sal en invierno y cerca del mar) pueden 
causar una corrosión galvánica de los componentes expuestos de la bicicleta. Para prevenir daños, 
malos funcionamientos y accidentes, deberá enjuagar, limpiar, secar y lubricar con cuidado todos los 
componentes sujetos a dicho fenómeno.

¡ATENCIÓN!  

• 	No exponga los productos a temperaturas elevadas, no los deje en automóviles aparcados al sol, no los guarde cerca de radiado-
res u otras fuentes de calor, no guarde nunca los productos de carbono o de plástico expuestos a la luz solar directa.


