
KURZANLEITUNG*  

KOMPLETTGRUPPE BEREITS MONTIERT,  
BATTERIEN MÜSSEN NOCH MONTIERT WERDEN

KOMPLETT MONTIERTE GRUPPE MIT BEREITS, 
EINGESETZTEN BATTERIEN

IT Questo documento si affianca e non sostituisce gli User Manual dei componenti 
che devono essere letti e compresi prima di utilizzare questo prodotto, la cui mancata 
osservanza potrebbe causare incidenti, lesioni fisiche o morte.

EN This document supplements and does not replace the User Manuals of the 
components, which must be read and understood before using this product. 
Failure to observe them could result in accidents, personal injury or death.

ES Este documento acompaña y no reemplaza el Manual del usuario del componente 
que debe leerse y entenderse antes de usar este producto; el incumplimiento de estas 
instrucciones podría provocar accidentes, lesiones físicas o la muerte.

DE Dieses Dokument ersetzt nicht die Bedienungsanleitung der Komponente, die 
vor der Verwendung dieses Produktes gelesen und verstanden werden muss deren 
Nichtbeachtung zu Unfällen, zu Körperverletzungen oder zum Tod führen und könnte, 
sondern ergänzt diese.

FR Ce document accompagne et ne remplace pas le manuel d’utilisation du 
composant, qui doit être lu et compris avant d’utiliser ce produit. Le non-respect 
de ce manuel peut entraîner un accident, des blessures voire la mort.

JP この説明書は構成部品のユーザー·マニュアルを補完するもので、その 代わ
りになるものではありません。この製品を使用する前には、必ずユーザ ー·マ
ニュアルをよく読み、内容を理解してください。それを怠ると、事故 や身体損
傷、死亡の原因になる場合があります。

 

LEGEN DE

LADE DEINE BATTERIEN WIEDER AUF 

K O M P L E T T G R U P P E  A K T I V I E R E N

S C H A L T G R I F F E  E I N S C H A L T E N ,  
B A T T E R I E N  E I N S E T Z E N  U N D  S I C H E R N  (SCHALTWERK UND UMWERFER)

BATTERIESTAND
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OK NO OK NO

Einfach das Fahrrad schütteln, den Hebel des Schaltwerks 
ein paar Mal betätigen und die LEDs überprüfen 
(dies kann bis zu 30 Sekunden dauern)

Verwendet einen Standard-USB-Anschluss (5 V – 2 A)

DIE LEDS ERLÖSCHEN UND DAS SYSTEM IST BETRIEBSBEREIT

IT EN ES DE FR JP

Premere Press Presión Druck Appui 押す

Pressione 
veloce

Single 
press

Presión 
rápida

Schneller 
Druck Appui rapide 短く押す
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Fisso Constant Fijo Fest Fixe 固定

Spento Off Apagado Aus Éteint 消灯
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BEREIT ZUR ABFAHRT

BEREIT ZUR ABFAHRT

C A M P A G N O L O . C O M

Anpassung und Aktualisierung der 
Firmware über die MyCampy-App

100% – 50%
50% – 10%
10% – 0%

Stand der BatterieDrücken Sie die Taste „Mode“

* AKTIVIERUNG DER KOMPLETTGRUPPE
(Aufladen und Einbau der Batterien) für den Fahrradfahrer 
(wenn die Komplettgruppe gekoppelt und montiert ist)

DIE LEDS ERLÖSCHEN UND DAS SYSTEM IST BETRIEBSBEREIT

werden aufgeladen Aufladen abgeschlossen

Einfach das Fahrrad schütteln und ein paar Mal die Hebel des Schaltwerks 
und des Umwerfers betätigen. 
Es kann bis zu 30 Sekunden dauern, 
bis sich Umwerfer 
und Schaltwerk bewegen.

Wenn die Batterien bereits montiert und aufgeladen sind, fahre mit Step 3 fort
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UMWERFER-EINSTELLUNG

KURZANLEITUNG*  
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 REGELBARES SCHALTWERK
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M E H R  E R F A H R E N

Mach mit und werde Teil unserer Community

twitter.com/campagnolosrl

instagram.com/campagnolosrl

youtube.com/user/CampagnoloSrl

000819 - REV00

facebook.com/CampagnoloOfficial

Campagnolo S.r.l.
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T
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Denk daran, die innere Anschlagschraube einzustellen!

Wenn sich eines der Geräte nicht koppeln lässt, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte: 
Löschen des Bluetooth-Speichers der Geräte

Campagnolo S.r.l. behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die aktualisierte Version ist stets unter www.campagnolo.com verfügbar

BEREIT ZUR ABFAHRT
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VERBUNDENES SYSTEM
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LKOMPLETTGRUPPE ZUM KOMBINIEREN,
BATTERIEN MÜSSEN NOCH MONTIERT WERDEN 

LADE DEINE BATTERIEN WIEDER AUF 
S T E P  1

OK NO OK NO

* KONFIGURATIONSVERFAHREN FÜR DIE KOMPLETTGRUPPE 
Ausschließlich für qualifizierte Mechaniker

KOMPLETTGRUPPE VERBINDEN 
Einfach das Fahrrad schütteln und ein paar Mal die Hebel des Schaltwerks betätigen. 
Es kann bis zu 30 Sekunden dauern, bis sich der Umwerfer und das Schaltwerk bewegen.
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S C H A L T G R I F F E  E I N S C H A L T E N ,  
B A T T E R I E N  E I N S E T Z E N  U N D  S I C H E R N  (SCHALTWERK UND UMWERFER)
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Verwendet einen Standard-USB-Anschluss (5 V – 2 A) werden aufgeladen Aufladen abgeschlossen


