
Ce document présente la liste des nouveaux micrologiciels destinés aux composants, auxquels on accédera depuis l’app MyCampy (Android ou iOS).

Légende
Date : il s’agit de la date à laquelle le nouveau micrologiciel a été publié. 

Description : il s’agit de la description des nouveautés apportées par le nouveau micrologiciel
en rouge dernière mise à jour

Date Version micrologicielle Description

4-nov.-25 2.2.12
Fonction d'ajustement du dérailleur arrière améliorée. Fonction Multishifting améliorée. Stabilité de connexion Ant+ 

améliorée et possibilité de gérer une double télécommande Egde pour cyclocomputer avec Shifting profile 1.0.
17-juil.-25 2.1.5 Résout quelques problèmes mineurs.

2.0.12 Première version

Date Version micrologicielle Description
4-nov.-25 2.2.1 Résout quelques problèmes mineurs.
17-juil.-25 2.1.5 Résout quelques problèmes mineurs.

2.0.12 Première version

Date Version micrologicielle Description
4-nov.-25 2.2.4 Gestion du bouton satellite depuis l'application Mycampy, si disponible
17-juil.-25 2.1.4 Résout quelques problèmes mineurs.

2.0.7 Première version

VERSIONS DU MICROLOGICIEL DES COMPOSANTS DES GROUPES SANS FIL 13 v

VERSIONS DU MICROLOGICIEL DU DÉRAILLEUR ARRIÈRE

VERSIONS DU MICROLOGICIEL DU DÉRAILLEUR AVANT

VERSIONS DU MICROLOGICIEL DES POIGNÉES ERGOPOWER

Une fois le smartphone connecté au dérailleur arrière, on pourra effectuer la mise à jour si le micrologiciel de votre composant n’est pas à jour.

Les composants pouvant être mis à jour sont : dérailleur arrière, dérailleur avant et poignées Ergopower

Version micrologicielle : il s’agit du matricule d’identification du micrologiciel.  Pour savoir quel micrologiciel se trouve à l’intérieur de vos composants, utilisez 
l’application MyCampy 
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