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Utilice SIEMPRE guantes y gafas de protección mientras trabaje en la bicicleta.
¡ATENCIÓN! 

ESTE MANUAL TÉCNICO ESTÁ DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A LOS MECÁNICOS PROFESIONALES.
Las personas que no estén profesionalmente cualificadas para el montaje de las bicicletas no deben intentar instalar ni 
intervenir en los componentes, ya que corren el riesgo de realizar operaciones incorrectas que podrían causar un mal 
funcionamiento de los componentes y provocar accidentes, lesiones físicas o incluso la muerte.
El producto real podría diferir de la ilustración, ya que estas instrucciones tienen el objetivo específico de explicar los 
procedimientos para el uso del componente.
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E M PA R E J A M I E N TO  B L U E TO OT H  C O N  L O S  C O M P O N E N T E S

1  -  L E Y E N DA

L E D  E N  L O S  M A N D O S 
E R G O P OW E R

L E D  E N  C A M B I O
Y  D E S V I A D O R

P R E S I Ó N  C O N T I N UA P R E S I Ó N  R Á P I DA

PA R PA D E O  C O N 
A LTA  F R E C U E N C I A 

PA R PA D E O  C O N 
BA J A  F R E C U E N C I A 

PA R PA D E O  I N D I V I D UA L L E D  F I J O

L E D  A PA G A D O
T I E M P O  L Í M I T E  / 

T I E M P O  D E 
A C C I O N A M I E N TO

X s

X 1
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2 . 1  -  O P E R A C I O N E S  P R E L I M I N A R E S

Extraiga los componentes de las cajas y colóquelos juntos.

¡IMPORTANTE! 
El cambio y el desviador se entregan sin la batería introducida; las 
baterías se venden en un paquete específico. 
Las baterías deben introducirse respetando la secuencia indicada en la 
pág. 5.
Los mandos Ergopower se entregan con las baterías ya introducidas.

2 . 2  -  C A R G A  D E  L A S  BAT E R Í A S  D E L  D E S V I A D O R  Y  D E L  C A M B I O

¡IMPORTANTE! 
Asegúrese de retirar la cubierta de protección de la 
batería (si está presente en el desviador y en el cambio) 
y guárdela en un lugar seguro.

2  -  I N I C I A L I Z A C I Ó N

¡IMPORTANTE! 
• Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, 
asegúrese de retirar el anillo de protección (si está 
presente en la batería) y cargue completamente la 
batería hasta que el LED de carga se apague.
• Si transporta o almacena la batería en un entorno de 
alta humedad (por ejemplo, una batería de repuesto en 
su bolsillo mientras monta en bicicleta), asegúrese de 
colocar el anillo de protección en los contactos. Esto 
ayudará a protegerlos de la oxidación.
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• Asegúrese de colocar correctamente el conector magnético de carga, que se suministra con la batería.
• Utilice solo cargadores de 5 V y 2 A certificados según la norma CEI 62368-1.
• El tiempo indicativo para cargar completamente la batería es de aproximadamente 1 hora.

OK! OK!NO! NO!

• Active los mandos accionando una leva o un pulsador: el LED 
VERDE parpadeará a alta frecuencia durante 90 segundos en 
estado de búsqueda.

3 . 1  -  E N C E N D I D O  D E  L O S  M A N D O S  E R G O P OW E R

3  -  E M PA R E J A M I E N TO  B L U E TO OT H  C O N  L O S  C O M P O N E N T E S
¡IMPORTANTE!
Durante el procedimiento de emparejamiento Bluetooth con los componentes, asegúrese de mantenerlos activos moviéndolos y accionando las 
manetas de los mandos.

90sON

3 . 2  -   I N S E R C I Ó N  D E  L A  BAT E R Í A  Y  E N C E N D I D O  D E L  D E S V I A D O R  ( S I  E S TÁ  P R E V I S TO )

• Utilice exclusivamente la batería Campagnolo realizada para 
este componente identificable con PU02.
• Introduzca la lengüeta inferior de la batería en el desviador y 
cierre la maneta de bloqueo: el led AZUL parpadeará con alta 
frecuencia durante 90 seg. en estado de búsqueda.

90s

¡PELIGRO!
Riesgo de incendio o explosión si se sustituye la pila por otra de 
tipo incorrecto.
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3 . 3  -  I N S E R C I Ó N  D E  L A  BAT E R Í A  Y  E N C E N D I D O  D E L  C A M B I O
• Utilice exclusivamente la batería Campagnolo realizada 
para este componente identificable con PU02.
• Inserte la batería en el cambio haciéndola deslizar de 
abajo hacia arriba.  
• Bloquee la batería deslizando el botón de bloqueo hasta 
que la línea del botón se alinee con las líneas del cuerpo de 
la batería. 
• En este punto, el LED AZUL del cambio se encenderá de 
forma fija durante 45 segundos en estado de búsqueda.

45s

3 . 4  -  C O M P O RTA M I E N TO  D E  L O S  L E D E S  A L  I N T E N TA R  E L  E M PA R E J A M I E N TO  B L U E TO OT H 
D E  L O S  C O M P O N E N T E S

El led permanece encendido fijo durante 
45 s en cualquier caso, tanto si los otros 
3 componentes se han emparejado como 
si uno o varios componentes no se han 
emparejado.

El led sigue parpadeando con alta frecuencia 
hasta que el desviador se empareja con 
el cambio: después de 90 s, si no se ha 
emparejado, el led se apaga.

El led sigue parpadeando con alta 
frecuencia hasta que el mando se 
empareja con el cambio: si, después de 90 
s, sigue parpadeando y por tanto no se ha 
emparejado, el led se apaga.

Si todos los componentes se han emparejado, los ledes se comportan del modo siguiente:

El LED del cambio está apagado. El LED del desviador está apagado. Los LED de los mandos están apagados y 
solo se encienden al accionar una leva o al 
pulsar un botón.

¡IMPORTANTE!
Si un componente, como uno o ambos mandos o el desviador, no se ha acoplado correctamente al cambio, su LED parpadeará a alta frecuencia.
En esta situación, es importante borrar la memoria de todos los componentes y volver a intentar el acoplamiento  (consulte los capítulos 3.5 - 
3.6 - 3.7).
Si ningún componente se ha acoplado al cambio, consulte el capítulo 3.8.
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3 . 5  -  B O R R A D O  D E  L A  M E M O R I A  D E L  C A M B I O

¡IMPORTANTE! El componente debe estar encendido.

x1
• Mantenga pulsado el botón MODE del cambio (mínimo 
10 segundos). Después de 5 segundos, el led efectúa un 
parpadeo en naranja.

• Mantenga pulsado el botón Mode hasta que el led se 
encienda de forma alterna durante 2 s, con la siguiente 
secuencia de colores a partir del amarillo, durante 45 s.

3 . 6  -  B O R R A D O  D E  L A  M E M O R I A  D E L  D E S V I A D O R  ( S I  E S TÁ  P R E V I S TO )

¡IMPORTANTE! El componente debe estar encendido.

• Mantenga pulsado el botón MODE del desviador 
(mínimo 10 segundos). Después de 5 segundos, el led 
efectúa un parpadeo en naranja.

• Mantenga pulsado el botón Mode hasta que el led se 
encienda de forma alterna durante 2 s, con la siguiente 
secuencia de colores a partir del amarillo, durante 45 s.

• Cuando el LED amarillo esté encendido, pulse 
rápidamente el botón MODE.

• Desconecte la batería para confirmar el borrado de la memoria del cambio.

MODE

• Cuando el LED amarillo esté encendido, pulse 
rápidamente el botón MODE.

MODEx1
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3 . 8  -   N I N G Ú N  C O M P O N E N T E  E M PA R E J A D O  C O N  E L  C A M B I O

El led del cambio parpadea con una 
frecuencia alta (color amarillo) durante 
120s.

El led del desviador parpadea con una 
frecuencia alta (color azul) durante 90s.

Los LED de los mandos parpadean a 
alta frecuencia (color verde) durante 
90 segundos para indicar que no se ha 
producido el emparejamiento.

Si ningún componente se ha emparejado con el cambio, los ledes se comportan del modo siguiente:

En este caso, basta con desmontar la batería del cambio y volver a montarla: el cambio intentará conectarse de nuevo con todos los componentes.

3 . 7  -  B O R R A D O  D E  L A  M E M O R I A  D E  I O S  M A N D O S  E R G O P OW E R

¡IMPORTANTE! El componente debe estar encendido.

• Mantenga pulsado el botón MODE del 
mando Ergopower correspondiente (mínimo 
10 segundos). Después de 5 segundos, el led 
efectúa un parpadeo en naranja.

• A continuación, el led se encenderá 
de forma alterna durante 2 s, con 
la siguiente secuencia de colores a 
partir del amarillo, durante 21 s.

• Cuando el LED amarillo esté 
encendido, pulse rápidamente el botón 
MODE.

Ahora es posible volver a introducir la batería en el cambio e intentar conectarse de nuevo con los demás componentes. 
¡IMPORTANTE! Asegúrese de que los componentes no estén en standby.

x1
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I N S TA L A C I Ó N

1  -  M A N D O S  E R G O P OW E R

T25Monte los mandos en el manillar siguiendo el procedimiento de 
instalación indicado en el manual técnico «Mandos Ergopower 
12s/13s».
• Los mandos deben estar orientados correctamente para no 
afectar negativamente a la aerodinámica del vehículo.

• Fije el mando en el manillar enroscando el tornillo a 8 Nm 
(71 in.lbs), usando una llave Torx T25.

2  -  S I S T E M A  H I D R Á U L I C O

3  -  C A Z O L E TA S
Monte las cazoletas Qck-Tech siguiendo las instrucciones de 
instalación que figuran en el manual técnico «Cazoletas Qck-
Tech / Pro-Tech / Ultra torque / Power Torque».

Monte las pinzas de freno y realice la conexión hidráulica a los 
mandos siguiendo el procedimiento de instalación «Montaje 
del sistema hidráulico - mandos Ergopower con J-Bend / 
Super Record 13», que se encuentra en el manual técnico 
«Sistema hidráulico de freno de disco 11s-12s-13s».
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4  -  P L ATO S  Y  B I E L A S
Monte el conjunto de platos y bielas como se describe en el 
manual técnico «Platos y bielas Ultra Torque 12s / 13s».

5  -  D E S V I A D O R  ( S I  E S TÁ  P R E V I S TO )

6  -  C A M B I O
Monte el cambio siguiendo el procedimiento descrito en el 
manual técnico «Cambio 12s / 13s».

Monte el desviador tal y como se describe en el manual técnico 
«Desviador 12s / 13s».

7  -  C A D E N A  /  P I Ñ O N E S
Monte la cadena como se explica en el manual del usuario «Super Record 13 chain with C-Link».
Monte los piñones como se explica en el manual del usuario «Piñones Super Record 13s».
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R E G U L A C I O N E S

1  -  A J U S T E  D E L  C A M B I O
¡IMPORTANTE! Asegúrese de que, al efectuar el ajuste, el cambio no esté desenganchado. 
Es posible reengancharlo manualmente o accionando las manetas de los mandos Ergopower.

1) Para realizar el procedimiento de ajuste, coloque 
el cambio en el 6º piñón y en el plato mayor.

2) Pulse el botón MODE del mando Ergopower 
derecho durante 5 segundos.
El led parpadeará en color naranja.
Suelte el botón mode del mando Ergopower.
El led del cambio se iluminará en color naranja fijo.

SE
T

SE
T

3) Ajuste la posición del cambio hasta que 
la cadena esté alineada con el piñón.

4) Pulse una vez el botón MODE del mando 
Ergopower derecho.
Los LED del mando Ergopower y del cambio se 
apagan.

COMPONENTE PROBLEMA DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN

Desenganche hacia el 
exterior

El cambio no se desplaza a los 
piñones más grandes.

Baje al piñón más pequeño, siguiendo accionando varias 
veces el cambio hasta que vuelva a engancharse.
Compruebe luego el funcionamiento correcto.

Desenganche hacia el 
interior

El cambio no se desplaza a los 
piñones más pequeños.

Suba al piñón más grande, siguiendo accionando varias 
veces el cambio hasta que vuelva a engancharse.
Compruebe luego el funcionamiento correcto.

Dch.

5 s

x1

Dch.

x1

6°
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1 . 1  -  A J U S T E  D E L  C A M B I O  E N  E L  P I Ñ Ó N  I N D I V I D UA L

1) Coloque el cambio en el piñón que desee 
regular.

2) Mantenga presionado el botón MODE 
del cambio durante unos 7 s hasta que se 
encienda el led naranja. 
Suelte el botón.
El led del cambio se encenderá en naranja 
intermitente con una frecuencia baja.

¡IMPORTANTE! 
La operación indicada a continuación debe realizarse en caso de que el ajuste del cambio no se haya efectuado correctamente.

SE
T

3) Ajuste la posición del cambio hasta que la cadena 
esté alineada con el piñón.

4) Pulse el botón MODE del cambio para confirmar la posición.
El LED se apagará.

1°

13°

7 s

1°

13°
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2  -  P U E S TA  A  C E R O  D E L  D E S V I A D O R  ( S I  E S TÁ  P R E V I S TO )

2) Pulse el botón MODE del 
mando Ergopower izquierdo 
durante 5 segundos.
El LED parpadeará en color 
naranja.
Suelte el botón MODE del 
mando Ergopower.
El LED del desviador se 
iluminará en color naranja fijo.

1) Coloque la cadena en el 13.º 
piñón y en el plato más pequeño.

0,5 mm

IN
T.

SE
T

3) Coloque la semihorquilla interna a 0,5 mm de la 
cadena.

4) Pulse una vez el botón MODE del mando 
Ergopower izquierdo.
Los LED del mando Ergopower y del desviador se 
apagan.

2 . 2  -  FA S E  E X T E R I O R  ( A J U S T E )

1) Coloque la cadena en el primer piñón y en el 
plato más grande.

2) Mantenga presionado el botón MODE del 
desviador durante unos 7 s hasta que se 
encienda el led naranja. Suelte el botón.
El led del desviador se encenderá en naranja 
intermitente con una frecuencia baja.

SE
T

EX
T.

0,5 mm

3) Coloque la semihorquilla exterior a 0,5 mm de la 
cadena.

4) Pulse el botón MODE del desviador para confirmar la 
posición. 
El LED del desviador se apaga.

2 . 1  -  FA S E  I N T E R I O R

13°

Izq.

5 s

x1

Izq.

1°

7 s
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COMPONENTE COLOR 
LED

FRECUENCIA DE ENCENDIDO 
DEL LED PROBLEMA SOLUCIÓN

ROJO

PARPADEO INDIVIDUAL
(se enciende accionando uno 
de los dos mandos Ergopower 
o pulsando el botón MODE del 
componente)

• Error de movimiento a 
causa de la tensión de la 
batería demasiado baja 
• Bloqueo mecánico del 
motor.

Cargue la batería.
Compruebe si se puede eliminar 
la causa del bloqueo mecánico. 
Retire la batería y vuelva a colo-
carla para apagar y volver a en-
cender el componente.

ALTA FRECUENCIA
(se enciende accionando uno 
de los dos mandos Ergopower 
o pulsando el botón MODE del 
componente)

• Error de comunicación 
del sensor de posición (al 
encenderse)
• Error de colocación por 
motor en cortocircuito o 
por absorción excesiva 
de corriente (durante el 
movimiento)
• Error de colocación por 
motor con circuito abierto 
(durante el movimiento)

Compruebe si se puede eliminar 
la causa del bloqueo mecánico. 
Retire y vuelva a colocar la pila 
para apagar y volver a encender 
el componente.

1  -  D I A G N Ó S T I C O

1 . 1  -  I N D I C A C I O N E S  D E  E R R O R  E N  E L  C A M B I O  /  D E S V I A D O R

1 . 2  -  I N D I C A C I O N E S  D E  E R R O R  E N  L A S  BAT E R Í A S  D E L  C A M B I O  /  D E S V I A D O R

COMPONENTE LED PROBLEMA SOLUCIÓN

EL LED de la batería parpadea. • Error interno de la 
batería

Pruebe a cargar la batería con 
un cargador de 5 V y 2 A, ya que 
un cargador con un valor de 
salida inferior a 2 A podría dar 
una indicación temporal de error 
interno de las baterías.
Si el led siguen parpadeando, 
sustituya la batería.

D I A G N Ó S T I C O

x1
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1 . 3  -  I N D I C A C I O N E S  D E  E R R O R  E N  L O S  M A N D O S  E R G O P OW E R

COMPONENTE COLOR 
LED

FRECUENCIA DE ENCENDIDO 
DEL LED PROBLEMA SOLUCIÓN

NARANJA

PARPADEO INDIVIDUAL
(se enciende al accionar uno de 
los dos mandos Ergopower)

• Falta de comunicación 
con el cambio

Asegúrese de que el cambio esté 
encendido y proceda a borrar la 
memoria Bluetooth de los com-
ponentes.
Una vez hecho esto, repita el pro-
cedimiento de emparejamiento.

ROJO

PARPADEO INDIVIDUAL
(se enciende al accionar uno de 
los dos mandos Ergopower)

• Tensión de la batería 
demasiado baja 

Sustituya la batería por una bate-
ría cargada.

LED FIJO
(se enciende manteniendo 
presionadas las manetas de 
accionamiento) 

• Error de comunicación 
del sensor de posición (al 
encenderse)
• Una o varias manetas se 
han presionado durante 
un tiempo superior a 15s 
(cuando el sistema ya no 
detecta que la maneta 
está presionada, el led se 
apaga).

Apague y vuelva a encender el 
mando.

Retire y vuelva a colocar la pila 
para apagar y volver a encender 
el componente.

x1

x1


