TECHNISCHE HANDBUCH

SUPER RECORD 12s WIRELESS

VERFAHREN
RAHMEN-/LENKER
SPEZIFIKATIONEN UND INTERFACE



ACHTUNG!

Tragen Sie IMMER Schutzhandschuhe und Schutzbrillen, wahrend Sie am Fahrrad
arbeiten.

DIESES TECHNISCHE HANDBUCH WURDE FUR FACHLICH AUSGEBILDETE MECHANIKER VERFASST.

Alle die, fachlich nicht fiir das Zusammenbauen von Fahrradern befahigt sind, dirfen nicht versuchen Komponenten zu
A montieren oder daran zu hantieren, da eine falsche Handhabung eine Fehlfunktion der Komponenten bewirken konnte,
wodurch es zu Unfallen mit schweren oder sogar todlichen Verletzungen kommen kann.

Das tatsachliche Produkt konnte von der Darstellung abweichen, da diese Anleitungen speziell darauf ausgerichtet sind,
die Verfahren zum Gebrauch der Komponente zu erklaren.
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RAHMEN-/LENKER SPEZIFIKATIONEN UND INTERFACE

1 - VORBEREITUNG DES RAHMENS / SPEZIFIKATIONEN DES LEITBLECHS
1.1 - SPEZIFIKATIONEN DES LEITBLECHS FUR DEN VORDEREN BREMSSATTEL

« Beseitigen Sie alle Lackierungsspuren von den Bereichen, in denen die Bremssattel am vorderen Leitblech und an der linken unteren Ket-
tenstrebe montiert werden. Entfernen Sie auch die Lackierungsspuren an der Unterseite der Bohrungen der Kettenstrebe, wo die Auflage der

Schraubenkdpfe des hinteren Bremssattels erfolgt (Abb. 1 / Abb. 1.1).
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1.2 - LINKE KETTENSTREBE FUR DEN HINTEREN BREMSSATTEL
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« Uberpriifen Sie mit dem Fraswerkzeug fiir den Rahmen, ob die
Auflageflache der Bremssattel auf dem Leitblech und der linken
Kettenstrebe rechtwinkelig zu den Scheiben ist. Frasen Sie gege-
benenfalls den Rahmen ab, um diesen Zustand zu erreichen (Abb.
2).
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2 - ERGOPOWER SCHALTGRIFFE

2.1 - INTERFACE MIT DEM LENKER BEI ERGOPOWER SCHALTGRIFFEN

ACHTUNG!
A Eine nicht korrekte Befestigung der Schaltgriffe am Lenker kdnnte Unfélle und schwere oder tédliche Verletzungen verursachen.

OK!

R=60-75mm

—

« Bringen Sie den Oberteil des Schaltgriffs nicht im geraden Teil des Lenkers an (Abb. 1).

« Bringen Sie den Schaltgriff im gebogenen Teil mit R = 60 - 75 mm und Durchmesser = 23,8 - 24,2 mm (einschlieBlich eventueller Unrundheit) an,
um eine effizientere Befestigung zu gewahrleisten (Abb. 1).

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Lenkerform, auf der der Schaltgriff angebracht wird, eine Oberfldchenrauheit aufweist, die bessere Haftung
gewahrleistet.

2

HINWEIS: Die Verldufe des Schaltkabels wie in Abbildung 2 gezeigt beeintréchtigen ernstlich die Schaltvorgdnge und Gangwechsel des
Antriebssystems.
VERWENDEN SIE KEINE LENKERFORMEN MIT VERLAUFEN DIESES TYPS.

« Vergewissern Sie sich, dass der Winkel a ausreichend weit ist, dass eine korrekte Montage der AuBenhille und die entsprechende Gleitfahigkeit
des Zuges gewahrleistet werden (Abb. 3).
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3 - SCHALTWERK

3.1 - SPEZIFIKATIONEN FUR STANDARD-AUSFALLENDEN
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L=24+28mm
X=4+8mm
- B =25°+35°

Der Hub des Schwenkbigels abhangig vom Kabelzug wird von der
Campagnolo Qualitatsabteilung bei jedem einzelnen produzierten
Stick Uberpriuft. Der Abstand des Schaltauges vom ersten Ritzel be-
einflusst diesen Hub, daher ist die in der Zeichnung (Abb. 1) vorge-
schriebene Toleranz unbedingt einzuhalten.

2
A ACHTUNG!

Campagnolo®-Schaltwerke sind so konzipiert, dass sie mit
Ausfallenden funktionieren, die gemaB den in Abbildung 2 gezeigten
Spezifikationen hergestellt wurden.

Stellen Sie fiir lhre Sicherheit und die Funktionstiichtigkeit des
Antriebssystems sicher, dass das Ausfallende lhres Fahrrads diese
Spezifikationen erflllt. Lassen Sie das Fahrrad im Zweifelsfall vor der
Benutzung von einem Fachmechaniker tberpriifen.

Ausfallenden auBlerhalb dieser Spezifikationen fiihren zu einem sogar
ernsthaften Funktionsverlust.

//// i ..
/,j//,;/;/; ik - ANZ. ZAHNE B (Abb. 3)
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3.2 - SPEZIFIKATIONEN FUR DIRECT MOUNT AUSFALLENDEN
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3.3 -RAHMENSPEZIFIKATIONEN

Hohe der Kettenstrebe in der Nahe des
Ritzelpakets: B < 7 mm

5 —

3.4 - MINDESTLANGE DES HINTERBAUS

L =410 mm min.

e ]

3.5 - VORBEREITUNG AM RAHMEN

LB

Prifen und justieren Sie gege-
benenfalls die Ausrichtung des [ ]
Schaltauges. Verwenden Sie dazu
ausschliefilich das Campagnolo®-
Werkzeug UT-VS030 (Abb. 5).
Begradigen Sie das Ausfallende
niemals bei montiertem Schaltwerk,
da Sie das Ausfallende beschadigen
und irreversible Schaden oder einen
Funktionsverlust lhres Schaltwerks
verursachen kdnnten.

UT-VS030

ILA-LBI und ILC-LDI < 6mm
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4 - UMWERFER

4.1 - ANLOTVERSION

S
a
o
\-)
&
i
Verzahnung aufieres
L mm
Kettenrad
5
45 139
48 145
-
50 149
1
E: Mindestwert 12,5 mm.
ZENTRUMDESTRETLAGERGEHAUSES (E>12,5mm)
0 zos

25,5 205 %

R=75-8mm fir die gesamte Breite E

9’2 105

34 o5 (ENGLISCHES GEWINDE)
35 o5 (ITALIENISCHES GEWINDE)

T (*) EINES DER BEIDEN MASSE MUSS EINGEHALTEN WERDEN

8.5 zos (ENGLISCHES GEWINDE)"
)

9,5 205 (ITALIENISCHES GEWINDE)

Hinweis: Sofern nicht anders angegeben, sind die Maf3e in Millimetern ausgedriickt.
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Hinweis: Sofern nicht anders ange-
geben, sind die Mafle in Millimetern

3 \ ausgedriickt.

Um die Kompatibilitat mit allen in der Tabelle 1 aufgefiihrten Kettenradern zu erhalten, missen die folgenden Mafie eingehalten werden:

C: Mindestwert 22 mm (C > 22 mm) - B: Hochstwert 27 mm. (B < 27 mm) - A: Hochstwert 5 mm.

Wenn man das Langloch, d.h. den Wert C, vergrofiert und somit A verringert, kann man die Kompatibilitat der Kettenrader Uber die Angaben der
in Abbildung 1 hinaus erhéhen.

4.2 - VERSION MIT SCHELLENBEFESTIGUNG

HINWEIS

Verwenden Sie bei Rahmen mit Bremsleitungsdurchmesser von 35 mm ausschliefilich Schellen von Campagnolo, Artikelnr. DC12-SR5B.

HINWEIS
Bitte den Rahmen in dem mit L bezeichneten Bereich frei
lassen.

Verzahnung dufieres

Kettenrad Lmm
45 153
48 159 -
50 163

032+0.2 035+0.8/-02 <\ />

—
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4.3 - BEMESSUNG DER KETTENSTREBEN

a = virtueller Winkel zwischen durchgehendem Sattelrohr zur Befestigung des Umwerfers und der unteren Ausfallenden
L = Lange untere Kettenstreben

Die Grafik setzt voraus, dass die Achse der Befestigungsschraube des Umwerfers senkrecht zur Achse des Sattelrohrs steht.

—

4.4 - PLATZBEDARF UMWERFER
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Hinweis: Sofern nicht anders ange-
geben, sind die Mafle in Millimetern

5 ausgedriickt.
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9 - KETTENRADGARNITUR

5.1 - PLATZBEDARF FUR KETTENRADGARNITUREN PRO-TECH 12s

A ACHTUNG!

Die Kettenradgarnituren 12s sind NUR UND AUSSCHLIESSLICH mit den Komplettgruppen 12s Wireless kompatibel.

L

Q-Faktor

i

X5
X4 i
. N
>
™ X3 J ~
> >
© 2
Hinweis: Sofern nicht anders ange-
geben, sind die Mafle in Millimetern
1 ausgedriickt.
Garnitur X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Q-Faktor
50 - 34 71,5 91,5 103,5
48 - 32 58,0 59,5 42 40 +0,8 48,8 67,5 86 99,5 191 36 Ly 60,5 148
45 -29 61,5 81 93,5
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9.2 - MESSUNG DER KETTENLINIE

[K:;Leg]linie fur 2-fach Kettenradgarnitur: 45,8 mm \ KETTENLINIE

)
142 + 0,5 mm

Sattelrohrmitte

. Mitte des Tretlagergehduses X

Italienisches Gewinde 69,2 -70,8
*Symmetriefehler max. 2 mm zu A Englisches Gewinde 67,2 - 68,8

—

5.4 - KOMPATIBILITAT PEDALACHSE

ACHTUNG!

Zwischen der Pedalachse und der Tretkurbel diirfen niemals

Unterlegscheiben eingefiigt werden, da sie anormale Spannungen

an der Verbindungsstelle zur Folge héatten. Solche Spannungen - —
kénnten zu einem vorzeitigen Materialversagen fiihren und Unfélle
mit schweren oder sogar tédlichen Verletzungen verursachen.
A Das Kettenrad fiir den Anschlag der Pedalwelle muss die in Abb.4
angegebenen Mafie einhalten.

Diese Bedingungen sind notwendig, um ein mégliches

Auftreten von anormalen Spannungen in den Tretkurbeln zu
minimieren. Solche Spannungen kdénnten zu einem vorzeitigen
Materialversagen fiihren und Unfélle mit schweren oder sogar
tédlichen Verletzungen verursachen.

Min. 11,5 mm

Min. 17,5 mm

WARNHINWEIS
Q-Faktor: 145,5 mm (Nennwert). —— PEDALGEWINDE
9/16x20 TPI
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6 - RITZEL 12s

6.1 - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN UND KOMPATIBILITAT

RITZEL MIN. 10
RITZEL MAX. 29
C
B
FREILAUFKORPER N3W
12s C-LINK
KETTE
12s ULTRA-LINK A
SICHERUNGSMUTTER 710 fiir N3W
RITZELPAKET A B ¢
(mm) (mm) (mm)
10-25 102,5 40,35 42,4
10 - 27 110,5 40,35 42,4
10-29 118,5 40,35 42,4

RAHMEN-/LENKER SPEZIFIKATIONEN UND INTERFACE - Rev. 03/ 09-2025 14 CAMPAGNOLO COMPONENTS - TECHNICAL MANUAL



7 - PRO-TECH-LAGERSCHALEN

7.1 - TRETLAGERGEHAUSE FUR GEWINDE-LAGERSCHALEN

20 min. 20 min.
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I=irxi ‘ RAHMENMITTELLINIE
|
MODELL w A B C
ITA 70 36 mm x 24 TPI R.H. 33
BSA 68 1,37"x24 TPI R.H.* 1,37 "x24 TPI L.H.* 33
T4T7 x 86 85,5 47 x 1M -RH 47 x 1M - LH 45,5
T4T x 68 68 47 x TM-RH 47 x 1M -LH 45,5

*Referenz JIS B 0225

Hinweis: Sofern nicht anders angegeben, sind die Mafle in Millimetern ausgedrickt.
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7.2 - TRETLAGERGEHAUSE FUR PRESS-FIT-LAGERSCHALEN

15 min. 15 min.
05x45° | L 05x45°
e = | = 3
s A | B &
- |
\
4]
=Xl
[T]o.7] | RAHMENMITTELLINIE
[

MODELL w A B
BB86 86,5 41 41
PF30 68 46 46
BB386 86,5 46 46

BB rechts 79 46 46
BB30 68 42 42

Hinweis: Sofern nicht anders angegeben, sind die MaBe in Millimetern ausgedrickt.
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