KOMPONENTE / LAUFRAD

MASSNAHME

ENTFERNUNG

KM
(MAX)

TABELLE WARTUNGSINTERVALLE

ZEITANGABE
(MAX)

REMINDER

ANGABEN
(KM) IM DETAIL

WER KANN DIE ARBEIT
DURCHFUHREN

Kontrolle des Anzugsmoments

ALLE KOMPONENTEN 2000 2 Monate . mit Drehmomentschlissel Mechaniker
der Schrauben
Kontrolle durch einen Fachmechaniker 30.000 36 Monate o normaler Einsatz Mechaniker
ERGOPOWER ULTRA-SHIFT
Kontrolle durch einen Fachmechaniker 15.000 12 Monate o Wettkampfeinsatz Mechaniker
ERGOPOWER POWER-SHIFT
ERGOPOWER FUR FLAT-BAR
BAR-END-SCHALTHEBEL 10s / 11s Auswechseln der Kabel und Hillen 10.000 24 Monate _ normaler Einsatz Mechaniker
Auswechseln der Kabel und Hullen 5.000 12 Monate o Wettkampfeinsatz Mechaniker
Auswechseln der Kabel und Hullen 10.000 24 Monate o normaler Einsatz Mechaniker
BAR-END BREMSHEBEL
Auswechseln der Kabel und Hdllen 5.000 12 Monate _ Wettkampfeinsatz Mechaniker
VerschleiBprifung Kettenrdder und ggf. !
. lle 2.
ULTRA-TORQUE Austausch 8.000 o alle 2.000 o Mechaniker
KETTENRADGARNITUR
Version SUPER RECORD 11S ini i i i
Reinigen und Schm\e_o_rTn mit synthetischem 12.000 12 Monate . CULT Lager Mechaniker
\/ersch\e\BprufkagstEitstf;rader und ggf. 8.000 B alle 2.000 B Mechaniker
ULTRA-TORQUE
KETTENRADGARNITUR .
Version RECORD 115 Uberprifung der G\eitféh\:gkeit der Lager ,
und ggf. Austausch, Schmieren der Halba- 6000 6 Monate . USB Lager Mechaniker
chsen und der Lagersitze
VerschleiBprifung Kettenrader und ggf. 8.000 B alle 2.000 B Mechaniker
Austausch
ULTRA-TORQUE
KETTENRADGARNITUR
Version CHORUS 11S Uberpriifung der Gleitfahigkeit der Lager
und ggf. Austausch, Schmieren der Halba- 4000 6 Monate Standard Lager Mechaniker

chsen und der Lagersitze
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I TABELLE WARTUNGSINTERVALLE

ENTFERNUNG
ZEITANGABE REMINDER ANGABEN WER KANN DIE ARBEIT
KOMPONENTE / LAUFRAD MASSNAHME KM '-
(MAX) (KM) IM DETAIL DURCHFUHREN
(MAX)
KETTENRADGARNITUR V"'5““""‘“p"““&ih‘[fjj’w”‘*d""" und ggf. 4000 alle 1.000 Mechaniker
POWER-TORQUE B
KETTENRADGARNITUR .
POWER-TORQUE+ Uberpriitung der Gleitfahigkeit der Lager
und ggf. Austausch, Schmieren der Achse 4000 6 Monate Mechaniker
KETTENRADGARNITUR CX und der Lagersitze
VerschleiBprifung Kettenrader und ggf. 8.000 B Alle 2.000 B Mechaniker
Austausch
KETTENRADGARNITUR
BORA ULTRA Jcq ] ) |
Reinigen und Sc nm%‘en mit synthetischem 12.000 19 Monate Mechaniker
VerschleiBprifung Kettenrader und ggf. 4000 Alle 1.000 Mechaniker
Austausch
KETTENRADGARNITUR

BULLET ULTRA Uberpriifung der Gleitfahigkeit der Lager

und ggf. Austausch, Schmieren der Achse 4000 6 Monate Mechaniker
und der Lagersitze

VerschleiBprifung Kettenrader und ggf.

4000 alle 1.000 Mechaniker
Austausch

KETTENRADGARNITUR

OVER-TORQUE ; )
Uberprifung der Gleitfahigkeit der Lager

und ggf. Austausch, Schmieren der Achse 4000 6 Monate Mechaniker
und der Lagersitze

Prifung einer eventuellen Verformung Prifung vor allem bei
der Gabel und ggf. des Plattchens (falls 1000 1 Monat o haufigem Fallen der Kunde
vorhanden) Kette
UMWERFER
Schmieren der Gelenke 6000 6 Monate Mechaniker
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I TABELLE WARTUNGSINTERVALLE —Canpagn

ENTFERNUNG
ZEITANGABE REMINDER ANGABEN WER KANN DIE ARBEIT
KOMPONENTE / LAUFRAD MASSNAHME KM -
(MAX) ) IM DETAIL DURCHFUHREN
(MAX)
Schmieren der Gelenke 6.000 6 Monate o Mechaniker
Uberpriifung der Ausrichtung der Gabel 2.000 2 Monate _ es wird ein spez.{e'Hes Mechaniker
Werkzeug bendtigt
SCHALTWERK
Reinigen der Schaltrélichen 500 1 Monat o Kunde
ggf. Austausch der Schaltréllchen 2.000 2 Monate . Mechaniker
Reinigen und schmieren 500 0,5 Monate _ Kunde
Die Léange von 6 Kettenglie-
dern muss geringer sein als
132,6 mm und die Messung
KETTE alle 1000 oder alle 2 muss in 6 verschiedenen
Dehnung prifen 3.000 1 Monat Monate, bei 8000 auf Berelc“hen dler Ket.te dur- Mechaniker
' chgeflihrt werden: wenn
jeden Fall austauschen  zuch nur eine Messung den
vorgesehenen Wert Uber-
schreitet, muss die Kette
ausgetauscht werden
Reinigung 500 0,5 Monate o o Kunde
RITZEL T ) 7
VerschleiBprifung Ritzel und ggf. Austausch 8.000 . alle 2.000 . Mechaniker
Kontrollieren, ob die Bremsschuhe ca. 1 mm
Abstand zur Felgenoberflache aufweisen 1000 - - - Kunde
Die Drehmomente der Befestigungsschrau-
ben der Bremse, der Bremsschuhe und des 1.000 o o o Mechaniker
Zugs prifen
RegelméBig priifen, ob sich Fremdkéorper
auf den Bremsschuhen abgelagert haben 500 o - o Kunde
BREMSEN und diese unverzlglich entfernen.

Prifen Sie regelmaBig die Bremsleistung 1000 Kunde
der Bremsschuhe
Den VerschleiBzustand der
Bremsschuhe anhand des
Austausch der Bremsschuhe 24 Monate ,Wear Limit” prifen - das Kunde
Ende der Nuten zeigt die
VerschleiBgrenze an
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I TABELLE WARTUNGSINTERVALLE —Canpagn

ENTFERNUNG

ZEITANGABE REMINDER ANGABEN WER KANN DIE ARBEIT
(MAX) (KM) IM DETAIL DURCHFUHREN

KOMPONENTE / LAUFRAD MASSNAHME (4%
(MAX)

Die Auslosekraft unter Kontrolle halten und

abgenutzte Teile ggf. austauschen 1000 I Monat - - Kunde
PEDALE
RegelméaBig den VerschleiBzustand der
Schuhplatten prifen und diese austauschen,
falls das Einklinken und Auslésen der Pe- 1000 I Monat - - Kunde
dalplatten schwierig sein sollte
Uberprifung Schm\erung,.Rollbewegung 2000 N alle 1.000 B Mechaniker
und Nabenspiel
Uberprifung Zentrierung des Laufrads und 2000 alle 1.000 Mechaniker

eventueller Eingriff zur Zentrierung - -

LAUFRADER STRASSE UND CX .
Uberprifung und eventueller Austausch

der VerschleiBRteile der Naben und des 10.000 alle 1.000 Mechaniker
Freilaufkorpers

VerschleiBprifung Bremsflanke und even- 10.000 B alle 1.000 B Mechaniker
tueller Austausch der Felge

LAUFRADER STRASSE UND CX )
(NUR 2WF) Austausch Tubeless-Ventil o 12 Monate o . Kunde
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