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Utilice siempre guantes y gafas de protección mientras trabaja en la bicicleta.
¡ATENCIÓN! 

ESTE MANUAL TÉCNICO ESTÁ DESTINADO A MECÁNICOS PROFESIONALES.
Las personas que no estén profesionalmente capacitadas para ensamblar bicicletas no deberán instalar ni trabajar en 
los componentes por cuenta propia ya que corren el riesgo de realizar operaciones incorrectas, que podrían causar un 
mal funcionamiento de los componentes y, por consiguiente, dar lugar a accidentes, lesiones físicas o incluso la muerte. 
El producto real podría diferir de la ilustración, ya que estas instrucciones tienen el objetivo específico de explicar los 
procedimientos para el uso del componente.
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GRUPO TIPOLOGÍA OPERACIÓN REVISIÓN DESCRIPCIÓN 

RUEDAS DE 
CARRETERA 

MOVIMIENTO CONO/CASQUILLO 008 3/2011 SUSTITUCIÓN RADIO TUERCA/PLACA DE LA 
RUEDA DELANTERA E TRASERA LADO IZQ. 

PRODUCTOS EN LOS CUALES SE DEBE APLICAR EL PROCEDIMIENTO 

     
     

Bora™ Ultra 
Two 

Bora™ One 
Hyperon™ 
Ultra Two 

Hyperon 
One 

Neutron 
Ultra 
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Desmonte el buje: trasero OPERACIÓN 005 (de 1 a 12), 
delantero OPERACIÓN 002 (da 2 a 21). 

Con un destornillador hexagonal de 5 mm desenrosque 
la tuerca del radio 

Quite la tuerca de la llanta 
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Extraiga del interior de la llanta también la placa Quite el radio del buje Coloque el nuevo radio en el agujero del cuerpo del buje 
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Coloque la tuerca dentro del destornillador hexagonal De ser necesario, agregue grasa para hacer que la placa 
quede enganchada a la tuerca y no se pierda en fase de 
colocación de la llanta 

Coloque la placa con la parte abombada hacia el interior 
de la llanta 
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Enrosque la tuerca con el destornillador hexagonal de 5 
mm 

Vuelva a montar el buje: delantero OPERACIÓN 002 (de 
56 a 83), trasero OPERACIÓN 005 (de 14 a 24). 

►Para regular el juego axial/radial vea OPERACIÓN 
006 
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PROCEDIMIENTO REVISION DESCRIPCIÓN

8 04/09/ 2024 SUSTITUCIÓN DEL RADIO CABECILLA/PLACA: RUEDA DELANTERA Y TRASERA LADO IZQ.

PRODUCTOS EN LOS CUALES SE DEBE APLICAR EL PROCEDIMIENTO

Consulte la «Tabla de Manuales Técnicos de Ruedas», disponible en www.campagnolo.com / sección «Documentación Técnica - Manuales Técnicos».

Vuelva a montar el buje: delantero Manual Técnico 2 (de 56 a 
83), trasero Manual Técnico 5 (de 14 a 24).

Desmonte el buje: delantero Manual Técnico 2 (de 2 a 21), 
trasero Manual Técnico 5 (de 1 a 12).

Para el centrado de la rueda, consulte el Manual Técnico 6.


