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Toujours porter des gants et lunettes de protection lors des interventions sur le vélo.
ATTENTION! 

CE MANUEL TECHNIQUE EST DESTINÉ AUX MÉCANICIENS PROFESSIONNELS.
Ceux qui ne possèdent pas la qualification professionnelle pour assembler les vélos ne doivent pas prendre la responsabilité 
d’installer ou de travailler sur les composants car ils risquent d’effectuer des opérations incorrectes qui pourraient entraîner 
le mauvais fonctionnement des composants, et par conséquent provoquer des accidents, des blessures ou la mort. 
Le produit effectif peut différer de l’illustration, car ces instructions sont finalisées de manière spécifique pour expliquer les 
procédures d’utilisation du composant.
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GROUPE TYPOLOGIE OPERATION REVISION DESCRIPTION 

ROUES POUR ROUTE MOUVEMENT CONE / CUVETTE 008 3/2011 REMPLACEMENT RAYON ECROU/PLAQUETTE 
ROUE AVANT ET ARRIERE COTE GAUCHE 

PRODUITS SUR LESQUELS APPLIQUER LA PROCEDURE 

     
     

Bora™ Ultra 
Two 

Bora™ One 
Hyperon™ 
Ultra Two 

Hyperon 
One 

Neutron 
Ultra 

     

 
 
 

   
1  2  3  

Démonter le moyeu: avant opération 002 (de 2 à 21), 
arrière opération 005 (de 1 à 11). 

A l’aide d’un tournevis à hexagone de 5 mm, dévisser 
l’écrou du rayon 

Retirer l’écrou de la jante. 

      

 
  

4  5  6  

Retirer par l’intérieur de la jante également la plaquette. Retirer le rayon de la flasque du moyeu. Insérer le nouveau rayon dans le trou du corps du 
moyeu. 

 

   
7  8  9  

Insérer l’écrou à l’intérieur du tournevis hexagonal. Si nécessaire, ajouter de la graisse pour que la plaquette 
reste collée à l’écrou et ne soit pas perdue en phase 
d’insertion dans la jante. 

Insérer la plaquette avec la partie bombée vers l’intérieur 
de la jante. 

 

 
 

 

10  11  12  

Visser l’écrou avec le tournevis à hexagone de 5 mm. Remonter le moyeu : avant OPERATION 002 (de 2 à 
21), arrière OPERATION 005 (de 14 à 25). 

► Pour le réglage du jeu radial/axial, voir OPERATION 
006. 

 

FICHES D'ENTRETIENM A N U E L  T E C H N I Q U E  -  8

PROCÉDURE REVISION DESCRIPTION

8 04/09/ 2024 REMPLACEMENT DE RAYON (TYPE ÉCROU/PLAQUETTE): ROUE AVANT ET ARRIÈRE CÔTÉ GAUCHE

PRODUITS SUR LESQUELS APPLIQUER LA PROCÉDURE

Voir le « Tableau des manuels techniques des roues », disponible sur www.campagnolo.com / section « Documentation technique - Manuels techniques ».

Démonter le moyeu : avant, manuel technique 2 (de 2 à 21), 
arrière, manuel technique 5 (de 1 à 12).

Remonter le moyeu : avant, manuel technique 2 (de 56 à 83), 
arrière, manuel technique 5 (de 14 à 24).

Pour le centrage de la roue, consulter le manuel technique 6.


