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Les roues compatibles sont uniquement les versions à frein à disque (DB) et avec axe passant de 12 mm (HH12).

MODÈLES DE ROUES

ROUES CONTINUES DB HH12 GAMME 2020 NOUVELLES ROUES GAMME 2021 - 2026

Famille de roues Bora One DB (cône-cuvette) Bora Ultra WTO 33-45-60-80

Bora WTO DB TC19 exclu: 
Bora WTO 60 C19 cod. 1140903D/0135897
Bora WTO 45 C19 cod. 1140897D/0135895
Bora WTO 33 C19 cod. 1140891D/0135893

Bora WTO DB TC23 

Shamal Ultra DB (cône-cuvette)

Bora WTO DB TC19 uniquement codes: 
Bora WTO 60 C19 cod. 1140903D/0135897
Bora WTO 45 C19 cod. 1140897D/0135895
Bora WTO 33 C19 cod. 1140891D/0135893

Zonda DB  (cône-cuvette) Bora Ultra WTO TT

Scirocco DB ( roulements industriels) Hyperon Ultra / Hyperon

Shamal Carbon DB / Shamal (TC23)

Bora X

Levante

Zonda GT

CRÉMAILLÈRE ET CORPS DE 
ROUE LIBRE

d. 30 mm et surface plane du corps de roue libre d. 33 mm et petite rainure dans le corps de roue libre

POUR RENDRE LA ROUE 
COMPATIBLE AVEC LES 
GROUPES CAMPAGNOLO 

13S

Kit de transformation nécessaire (corps N3W référence FH-N3WA30 inclus):

Corps N3W: code FH-N3WA33• Pour roulements industriels: AC21-N3WRFCS    

• Pour cône-cuvette: AC21-N3WRFCC

POUR RENDRE LA ROUE 
COMPATIBLE AVEC LES 
GROUPES CAMPAGNOLO 

11S/12S

Comme actuellement, utiliser le corps de roue libre Campagnolo 9/10/11/12s       
(code FH-BUU015)

Kit AC21-N3W nécessaire (avec premier pignon Z11, la bague CS-703 est également nécessaire 
avec premier pignon Z12)


